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ABREGE 



Patch cosmetique ou dermo-pharmaceutique pour la liberation 
controlee d'au moins un compost cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement 
actif sur la peau. 

Le patch cosmetique ou dermo-pharmaceutique comporte une couche 
reservoir, fixee sur une couche support, ladite couche reservoir etant constitute 
d'une matrice polymerique hydrophobe dans laquelle sont dispersees de fa9on 
homogene des particules du compose actif eventuellement instable en milieu 
oxydant et des particules d'au moins un agent hydro-absorbant, la couche reservoir 
etant du type compact et anhydre. 
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Patch cosmetique ou dermo-pharmaceutique contenant dans une matr ice 
pnlvmRrig ue anhvdre au mnins un compost actif. en particulier instable en milieu 
oxydant. et au moins un agent hydro-absorbant . 

La presente invention concerne un patch permettant la liberation 
controlee sur la surface de la peau d'au moins un compose, cosmetiquement ou 
dermo-pharmaceutiquement actif, notamment d'un compose instable en milieu 
oxydant. 

Selon la presente description, on designe sous le terme de patch une 
structure composite sous forme de couches qui, par application sur la peau, assure 
la liberation d'un produit actif a sa surface. 

Lorsque le compose actif est instable en milieu oxydant, il s'agit 
10 notamment d'un compose capable de subir une degradation apres un temps de 
contact suffisant avec un milieu oxydant, par exemple par hydrolyse apres quelques 
heures en milieu aqueux. 

II est deja connu d'utiliser des patchs permettant, par transdermie, de 
faire penetrer des composes actifs. 

De tels patchs presentent en general une structure comportant plusieurs 
couches successives dans l'ordre suivant : une premiere couche, dite couche 
support, generalement occlusive, c'est-a-dire constitute d'une matiere impermeable 
au compose actif de facon a empecher l'evaporation de ce dernier et faciliter la 
transdermie ; une seconde couche, dite couche reservoir, fixee sur la couche 
20 support et contenant le compose actif, cette couche pouvant venir directement au 
contact de la peau ; eventuellement, pour faciliter la fixation du patch sur la peau, 
une couche d'une matiere adhesive appliquee a la surface de la couche reservoir et 
permeable au compose actif , enfin, une couche detachable de protection, 
recouvrant de facon hermetique la couche reservoir, de facon a la proteger de 
toute contamination exterieure pendant le temps de stockage prealable a 
l'utilisation du patch. 

On connait en particulier selon EP 412 869 une structure de patch 
constitute d'une couche support occlusive et comprenant, fixee sur cette demiere, 
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une couche reservoir en une matrice d'un polymere de silicone incluant, a l'etat 
disperse, des particules de gel aqueux contenant au moins un compose cosmetique- 
ment ou pharmaceutiquement actif. Si cette forme de patch est plus parti- 
culierement appropriee pour la delivrance de composes actifs peu sensibles aux 
ph^nomenes d'oxydation, elle est par centre d'une utilite tres mediocre pour les 
composes actifs instables en milieu oxydant. 

En effet, dans ce dernier cas, le compose' actif etant present dans les 
particules de gel aqueux, celui-ci se degrade rapidement par oxydation au contact 
du milieu. 

10 II a egalement ete decrit dans la demande EP 190.814 un pansement 

occlusif essentiellement constitue d'une couche flexible en mousse de polyure- 
thanne a cellules fermees contenant, dans le reseau de la mousse, environ 5 a 50 % 
en poids par rapport a la mousse d'au moins un agent dispersible dans l'eau, 
gonflable dans l'eau et/ou hydro-absorbant et eventuellement en une proportion 
inferieure a 5 % en poids d'au moins un compose pharmaceutiquement actif. 

Ce type de pansement plus particulierement adapte aux traitements des 
plaies presente l'inconvenient d'etre sous forme de mousse a cellules fermees de 
telle sorte que la liberation du compose actif, lorsqu'il est present, est lente et ne se 
produit que lorsque l'exsudat des plaies a penetre a l'interieur de la mousse. On 

20 comprend de ce fait que selon la demande EP 190.814, Taction principale du pan- 
sement lorsqu'il est applique sur une plaie, est essentiellement de l'assecher par 
migration de l'exsudat qui reagit alors avec l'agent dispersible dans l'eau, gonflable 
dans l'eau et/ou hydro-absorbant 

La presence eventuelle d'un compose actif tel qu'un antibiotique, un 
antimicrobien ou un antiseptique, est done secondaire car il n'est pas destine a dif- 
fuser directement sur la plaie, mais a agir sur l'exsudat absorbe par la mousse a 
cellules fermees. 

II a par ailleurs ete decrit dan la demande EP 196.769 un patch trans- 
dermique comprenant une couche support, une couche reservoir constitute d'une 
30 matrice polymerique solide sous forme de disque dans laquelle est dispersee une 
quantite appropriee d'un compose pharmaceutique et sur laquelle est appliquee une 
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couche adhesive, celle-ci contenant une quantite efficace d'au moins un agent 
permettant d'augmenter la transdermie du compose pharmaceutique. 

Ce type de patch, s'il permet une meilleure disponibilite du compose 
pharmaceutiquement actif, est toutefois de realisation delicate car le compose 
present dans la couche adhesive devant permettre d'augmenter la transdermie, doit 
etre choisie en fonction de la nature du compose actif et ce compose qui vient au 
contact de la peau, doit etre tel qu'il ne provoque aucune reaction allergique. 

La presente invention permet de remedier aux inconvenients rencontres 
dans l'etat de la technique lorsque le compose actif est notamment instable en 
10 milieu oxydant. 

En effet, on a constate d'une maniere tout a fait surprenante et 
inattendue qu'en dispersant de facon homogene, dans une matrice hydrophobe 
specifique, au moins un compose cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement 
actif, en particulier instable en milieu oxydant, avec certains agents hydro- 
absorbants, il etait possible d'obtenir un patch comportant une couche reservoir 
anhydre, mais permettant neanmoins une excellente liberation controlee du 
compose actif sans aucune degradation de ce dernier. 

II s'est en effet avere qu'apres enlevement de la couche detachable de 
protection, le patch pouvait etre applique directement sur la surface de peau a 
20 traiter sans qu'il soit imperativement necessaire, pour obtenir l'effet recherche, 
d'humidifier soit la partie de la peau a traiter, soit le patch lui-meme. 

La couche support etant au moins partiellement occlusive provoque, 
sur la partie de la peau ou le patch a ete applique, une condensation de la trans- 
piration et permet ainsi de l'humidifier de facon suffisante en vue de la liberation du 
compose actif par l'intermediaire des particules de 1'agent hydro-absorbant qui y 
sont dispersees. 

En effet, au contact de l'humidite de la peau (ou eventuellement en 
presence d'eau appliquee sur la peau ou sur la couche reservoir) les particules de 
1'agent hydro-absorbant reagissent et liberent alors progressivement les particules 
30 du compose actif. 

Ainsi, la presente invention a pour objet un patch cosmetique ou 
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dermo-pharmaceutique pour la liberation controlee d'au moins un compose cosme- 
tiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif sur la peau comportant une couche 
reservoir, fixee sur une couche support, Iadite couche reservoir etant constitute 
d'une matrice polymerique hydrophobe dans laquelle sont dispersed de facon 
homogene des particules d'au moins un compose actif, eventuellement instable en 
milieu oxydant, et des particules d'au moins un agent hydro-absorbant, ladite 
couche reservoir etant du type compact et anhydre. 

Par le terme "compact" on entend selon l'invention, que la couche 
reservoir est sous forme d'une masse dense ne comportant par consequent pas 
d'interstices alveolaires ou cellulaires contrairement a la couche reservoir selon la 
^ demande EP 190.814 qui se presente sous forme d'une mousse de polyurethanne 
ou plus precisement de polyurethanne expanse. 

Les particules du compose actif et de l'agent hydro-absorbant etant a 
l'etat disperse et sous forme homogene dans la couche reservoir, une partie au 
moins desdites particules se trouvent etre presentes a la surface de la couche 
reservoir venant au contact direct de la peau ce qui permet, apres enlevement de la 
couche detachable de protection, une action de liberation du compose actif 
particulierement efficace et rapide ce qui ne pouvait etre obtenu selon l'etat de la 
technique. 

Dans les patchs selon la presente invention, la matrice polymerique 
20 hydrophobe est par exemple a base d'un polymere de silicone ou d'un 
polyurethanne du type polyester polyurethanne ou polyether polyurethanne. 

Lorsque la matrice polymerique est a base d'un polymere de silicone, Ie 

prepolymere de silicone est de preference choisi parmi les organopolysiloxanes 

lineaires substitues sur l'atome de silicium par des divers groupes, les atomes de 

silicium terminaux etant trisubstitues. De tels organopolysiloxanes sont decrits 

notamment dans les brevets US-2541137, 2723966, 2863846, 2890188, 2927907, 

3002951 et 3035016. i 

Avantageusement, la patch selon la presente 

invention est caracterise par le fait que la matrice 

30 polymerique est a base de polymere de silicone et est 

obtenue par reticulation d'un organopolysiloxane lineaire 
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substitue sur l'atome de silicium par des groupes choisis 
parmi un group alkyle en C]_-Cg, aryle ou arylalkyle dont 
l'alkyle est en C]_-C2, les atomes de silicium terminaux 
etant trisubstitues . 

On prefere en particulier en tant que prepolymere de silicone les poly- 
dimethylsiloxanes de formule : 
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CH^ — Si — CH 3 
O 



CH 3 ~ Si~ CH3 

dans laquelle : 

R represente un groupe alkyle ou alkoxy contenant de 1 a 7 atomes de carbone, 
ungroupe vinyle ou phenyle, et dans laquelle n est compris entre environ 100 
et 5000. 

Le prepolymere de silicone utilise est reticulable de preference a des 
temperatures moderees telles que la temperature ambiante, en utilisant un 
catalyseur de reticulation biologiquement acceptable dans la roatrice polymerique 
resultante et qui est compatible avec le compose actif disperse dans cette derniere. 

Par catalyseur de reticulation, on entend, selon la presente invention, 
l'association d'un agent de reticulation et d'un catalyseur. 

Lorsque le prepolymere de silicone comporte des groupes hydroxy, tels 
que des groupes hydroxy terminaux, on peut citer, comme agent de reticulation, le 
tetrapropoxysilane [Si-(0-CH2-CH 2 -CH 3 )4] en association avec un catalyseur a 
base d'etain. 

Lorsque le prepolymere de silicone comporte des groupes vinyliques, 
on peut reticuler ce dernier en presence d'un polymere de dimethyl-silicone en 
association avec un catalyseur tel qu'un catalyseur a base de platine. 

Parmi les prepolymeres de silicone particulierement preferes selon 
l'invention, on peut citer ceux connus sous les denominations de Silastic 382®, 
Q7-4635® Q7-4650®, Q7-4735* Q7-4750® Q7-4765®, MDX 4-4210"® et 
DC 3 .6486® commercialises par la Societe Dow Corning. 
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Lorsque la matrice polymerique est a base d'un polyurethanne, celle-ci 
est obtenue a partir d'un prepolymere du type polyester-polyol ou polyether-polyol 
connu dans 1'etat de la technique. Parmi les polyesters-polyols on peut citer ceux 
obtenus par reaction d'alcools bi- ou trifonctionnels sur des acides tels que l'acide 
adipique, l'acide terephtalique et de facon plus generate, tous autres acides pluri- 
fonctionnels. Parmi les polyethers-polyols on peut citer ceux obtenus par alcoyla- 
tion en faisant reagir des diols tels que ('ethylene glycol ou le propylene glycol ou 
des polyols tels que le trimethylolpropane, le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol 
etc. avec des oxydes tels que l'oxyde d'ethylene, l'oxyde de propylene ou leur 
10 melange. 

L'agent de polyaddition pour la formation des polyurethannes est un 
isocyanate ou polyisocyanate, notamment le toluene diisocyanate, le diphenyl- 
methane-4,4' diisocyanate, le naphtalene-1,5 diisocyanate ou l'isophorone diiso- 
cyanate. 

Le catalyseur de reticulation ou l'agent de polyaddition est de prefe- 
rence utilise en une quantite telle que la reticulation ou la polyaddition ne soit pas 
complete, ceci de facon a ce que la couche reservoir presente en elle-meme un 
caractere auto-adhesif satisfaisant pour ainsi avantageusement eviter que la couche 
support ne soit ulterieurement revetue d'une couche adhesive. 
20 On remarquera, toutefois que les patchs selon l'invention peuvent ne 

pas n^cessairement adherer a la surface de la peau. 

En effet, en fonction du temps d'application, ils peuvent etre soit 
maintenus en place par le sujet traite, soit utilises pour un massage d'une zone 
determinee de peau a traiter. 

Dans les patchs selon la presente invention, le compose cosmetique- 
ment ou dermo-pharmaceutiquement actif, peut etre par exemple de la vitamine C, 
de la vitamine A ou retinol, de la vitamine F (acides gras essentiels), des enzymes, 
des antibiotiques tels que le phosphate de clindamycine. 

Parmi les agents hydro-absorbants pouvant etre presents dans la 
30 matrice polymerique hydrophobe a l'etat disperse, on peut citer, de preference, les 
polyacrylates reticules superabsorbants a fort taux de gonflement dans l'eau, tels 
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que ceux commercialises par la Societe Norsolor sous la denomination 
"Aquakeep"® ; l'alcool polyvinylique ; les polymeres carboxyvinyliques tels que 
ceux commercialises par la Societe Goodrich sous les denominations de 
"Carbopol"® , les derives semi-synthetiques de la cellulose tels que la carboxyme- 
thylcellulose ; les substances naturelles telles que les amidons, les gommes 
naturelles (gomme de guar, gomme arabique, gomme adragante), la caseine, les 
phytocollotdes (carragenates, alginates, agar-agar), les fibres de coton et la 
gelatine. 

On prefere tout particulierement utiliser selon l'invention les polyacry- 
10 lates reticules superabsorbants dont la presence a l'etat disperse dans la matrice 
polymerique hydrophobe favorise, apres hydratation, un meilleur contact avec les 
particules de compose actif. 

L'agent hydro-absorbant peut etre egalement selon une forme de reali- 
sation particuliere des particules de poudre d'emulsions lyophilisees ou atomisees, 
ces particules pouvant contenir au moins une substance active. 

De preference, le compose cosmetiquement ou dermo-pharmaceuti- 
quement actif est present en une proportion comprise entre environ 0,2 et 48 % en 
poids et l'agent hydro-absorbant en une proportion comprise entre environ 0,1 et 
30 % en poids, de preference entre 0,5 et 10 %, par rapport au poids total de la 
20 couche reservoir sous reserve que la proportion du melange du compose actif et de 
l'agent hydro-absorbant soit comprise de preference entre environ 1 5 et 60 % en 
poids par rapport au poids total de la couche reservoir. 

Le compose cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif, de 
meme que l'agent hydro-absorbant, sont presents a l'etat disperse dans la matrice 
polymerique sous forme de particules de taille moyenne comprise entre environ 
0,2 urn et 1,5 mm, lesdites particules etant dispersees de maniere homogene et 
aleatoire dans la matrice polymerique, constituant la couche reservoir. 

Du fait de cette dispersion aleatoire dans la matrice polymerique, les 
patchs selon la presente invention permettent d'incorporer, a l'etat disperse dans la 
30 matrice polymerique, differents composes actifs non seulement instables en eux- 
memes mais egalement incompatibles entre eux. 
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Cette forme de realisation est particulierement avantageuse lorsqu'au 
moins deux composes actifs incompatibles entre eux sont disperses au sein de la 
matrice polymerique mais presentent, lors de leur liberation, au contact de la peau, 
un effet de synergic 

Tel est le cas par exemple lorsqu'on disperse dans la matrice polymeri- 
que des particules de vitamine C associees a des particules d'enzymes. 

Par ailleurs, la matrice polymerique peut en outre contenir des 
ingredients cosmetiques ou dermo-pharmaceutiques additionnels tels que des huiles 
emollientes, des composants a effet tenseur tels que des poudres de proteines de 
10 sojaoudeble. 

En outre, la matrice polymerique peut avantageusement contenir un 
agent effervescent tel que du bicarbonate ou du carbonate de sodium afin de 
favoriser par effervescence Taction du compose actif libere a partir de la couche 
reservoir. 

Enfin, afin de renforcer la resistance a I'allongement de la matrice 
polymerique, la couche reservoir peut comporter une trame, constitute par 
exemple d'une feuille d'un materiau plastique perforee, d'une feuille d'un non-tisse 
perforee, ou d'un'filet, le non-tisse ou le filet etant constitue de fibres naturelles ou 
synthetiques telles que du polyamide comme decrit dans le brevet francais 
20 n° 92 05623 (FR-A-2620914). 

La couche support ou occlusive des patchs selon la presente invention 
peut etre constitute de tout materiau approprie impermeable au compose actif 
contenu dans la couche reservoir adjacente. 

La couche support a non seulement pour fonction de supporter la 
couche reservoir mais egalement de servir de revetement protecteur de celle-ci. 

Elle peut etre de meme dimension que la couche reservoir ou de 
dimension plus grande de telle sorte qu'elle s'etende au-dela la peripheric de la 
couche reservoir et vers I'exterieur, de maniere a ce que la surface qui entoure la 
couche reservoir puisse eventuellement recevoir des moyens adhesifs. 
30 Parmi les materiaux appropries pour la couche support, on peut citer 

des films de polyethylene haute et basse densite, des films de polypropylene, de 
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polychlorure de vinyle, de polyester tel que !e polyphtalate d'ethylene, de copoly- 
meres ethylene-acetate de vinyle et de polyurethanne. 

Ces materiaux peuvent egalement etre presents sous forme de stratifie 
avec au moins une feuille de metal telle qu'une feuille d'aluminium. La couche 
support peut etre de toute epaisseur appropriee qui procurera les fonctions de 
support et de protection souhaitees. De preference, l'epaisseur de la couche 
support est comprise entre environ 0,2 et 1,5 mm. 

Les patchs selon la presente invention peuvent etre proteges par la 
presence d'une couche detachable ou pelable de protection adjacente a la couche 
10 reservoir et/ou par un conditionnement dans un emballage approprie, notamment 
impermeable a l'eau et a la vapeur d'eau. 

Lorsque la couche reservoir est protegee par une couche detachable de 
protection, celle-ci est enlevee au moment de l'utilisation. Elle peut etre constitute 
en tout materiau impermeable au compose actif ainsi qu'a tout autre composant 
present dans la matrice polymerique. Parmi les materiaux pouvant etre utilises, on 
peut citer de preference une feuille de papier silicone^ ou une feuille de materiau 
thermoplastique traitee pour la rendre anti-adherente, par exemple a l'aide d'un 
vernis. De preference, cette couche detachable de protection est constitute de 
polyethylene. 

20 De facon connue, les patchs selon la presente invention peuvent etre 

decoupes selon un contour approprie correspondant a la zone de surface de peau a 
traiter, par exemple sous forme de masque pour l'application sur le visage, notam- 
ment pour l'application sur les contours des yeux, sur les poches sous les yeux, sur 
le front, sur Ie nez (protege-nez solaire). Bien entendu, les patchs selon la presente 
invention peuvent etre decoupes sous toute autre forme necessaire pour une 
application sur une zone determinee du corps. 

Les patchs ainsi constitues et decoupes peuvent etre utilises, apres 
elimination de la couche detachable de protection, sur une surface de peau a traiter, 
en les appliquant directement sur une peau dont l'eau de transpiration permettra 

30 d'obtenir la liberation desiree du compose cosmetiquement ou dermo-pharmaceuti- 
quement actif. Us peuvent egalement etre prealablement trempes dans de l'eau 
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pendant un temps de preference compris entre environ 5 et 30 secondes, ou etre 
appliques sur la peau apres l'avoir prealablement mouillee par exemple a l'aide 
d'une eponge. 

II a en effet ete constate de maniere surprenante et inattendue que la 
seule eau de transpiration de la peau permettait avantageusement d'obtenir la 
liberation du compose actif sur la surface de la peau a traiter, a partir de la matrice 
polymerique hydrophobe le contenant. 

Dans les patchs selon la presente invention, la matrice polymerique 
constituant la couche reservoir est preparee par melange intime sous agitation du 
10 prepolymere de silicone ou de polyurethanne, du compose cosmetiquement ou 
dermo-pharmaceutiquement actif et de l'agent hydro-absorbant, tous deux sous 
forme de particules, ainsi que des composants optionnels mentionnes ci-dessus. 

Au melange ainsi obtenu, on ajoute alors a basse temperature, en 
general a temperature ambiante, soit un catalyseur de reticulation si le prepolymere 
est un polymere de silicone, soit un isocyanate ou polyisocyanate si le prepolymere 
est un polyester-polyol ou un polyether-polyol. 

Le melange est alors introduit dans une tremie et verse sur une feuille 
de polyethylene par exemple, constituant la pellicule de protection detachable ou 
pelable du patch. En aval de la tremie est dispose une racle permettant d'egaliser 
20 l'epaisseur de la couche reservoir de la matrice polymerique, celle-ci etant gene- 
ralement comprise entre 0,1 mm et 12 mm. 

On applique ensuite une feuille de trame tel que definie ci-dessus, 
provenant d'un rouleau, puis avant calandrage, une feuille de la couche support ou 
occlusive qui peut etre egalement une feuille de polyethylene elle-meme provenant 
d'un rouleau. 

La polymerisation ou polyaddition est de preference realisee a tempera- 
ture ambiante ceci en vue de ne pas deteriorer le ou les composes actifs. 

Apres calandrage et avant que la polymerisation ou polyaddition ne 
soit complete, la structure composite obtenue peut etre immediatement decoupee 
30 aux formes voulues, ce qui permet d'obtenir des bords pinces evitant tout pheno- 
mene de coulage. 
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De facon generate, la polymerisation ou polyaddition est complete 
apres environ 24 heures a temperature ambiante. 

La presente invention a egalement pour objet l'utilisation d'un patch tel 
que defini ci-dessus, celle-ci etant caracterisee par le fait que le patch est applique a 
l'etat sec et de facon occlusive sur une surface de peau a traiter. 

Les patchs selon la presente invention permettent d'obtenir un efFet tres 
rapide, apres application generalement de l'ordre de 5 a 10 minutes. 

L'exemple suivant permet d'illustrer la presente invention. 

10 

EXEMPLE 

A 8 g de polyacrylate en poudre ("Aquakeep" 181 commercialise par la 
Societe Norsolor), on ajoute 2 g de carbonate de sodium et 2 g de vitamine C. 
On micronise ensuite a la granulomere desiree puis ajoute 43 g d'organopoly- 
siloxane "DC3.6486" lS ' (commercialise par la Societe Dow Corning). Sous 
agitation a 1.500 tours/min., on ajoute 1,7 g de son catalyseur de reticulation 
"Medical Grade Curing Agent" et on maintient l'agitation pendant quelques 
minutes. 

20 Le produit ainsi homogeneise est introduit dans une tremie et est etale 

a I'aide d'une racle en une couche de 0,8 mm d'epaisseur sur une feuille de poly- 
ethylene d'une epaisseur de 200 um Cette feuille peut etre prealablement traitee en 
surface pour reduire son adherence. Sur la feuille de polyethylene ainsi revetue, on 
applique une trame constitute par un filet de polyamide ou de polyethylene 
comportant des mailles d'une ouverture de 1 mm et d'une epaisseur de 0,3 mm. 

On applique ensuite un film de polyethylene (sans traitement anti- 
adherence) de 30 um d'epaisseur qui constitue la couche support ou occlusive du 
patch, et on procede au calandrage de l'ensemble. On obtient ainsi un ensemble 
comportant une couche support occlusive et une couche reservoir auto-adhesive 

30 formee d'une matrice en polymere de silicone partiellement reticule, cet ensemble 
comprenant en outre, une couche detachable de protection. 
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A partir de cet ensemble, on peut realiser par decoupe, differentes 
formes de patch en fonction des utilisations souhaitees. 

Les patchs apres decoupe sont ensuite conditionnes dans des sachets 
de polyethylene. Lors de 1'utilisation, le patch, apres elimination de la couche 
detachable de protection, est applique directement sur le contour d'un oeil, par 
exemple pendant une periode de 7 minutes environ. Apres avoir retire le patch, on 
constate visuellement que le contour de l'oeil traite a l'aide du patch contenant de la 
vitamine C, presente de maniere sensible un teint plus clair, un aspect plus lisse et 
plus repose que celui de l'oeil non traite. 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Patch cosmetique ou dermo-pharmaceutique pour la liberation 
controlee d'au moins un compose cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement 
actif sur la peau, comportant une couche reservoir, fixee sur une couche support, 
caracterise par le fait que ladite couche reservoir est constitute d'une matrice 
polymerique hydrophobe dans laquelle sont dispersees de facon homogene des 
particules du compose actif, eventuellement instable en milieu oxydant, et des 
particules d'au moins un agent hydro-absorbant, ladite couche reservoir etant du 

0 type compact et anhydre. 

2. Patch selon la revendication 1, caracterise par le fait que la matrice 
polymerique hydrophobe est a base d'un polymere de silicone ou d'un 
polyurethanne. 

3. Patch selon la revendication 1 ou 2, caracterise par le fait qu'il est 
auto-adhesif. 

4. Patch selon la revendication 1 ou 2, caracterise par le fait qu'il est 

non adhesif. 

0 5. Patch selon 1 1 une quelconque des revendi- 

cations 1 a 4, caracterise par le fait que la matrice 
polymerique est a base de polymere de silicone et est 
obtenue par reticulation d'un organopolysiloxane lineaire 
substitue sur 1 1 a tome de silxcium par des groupes choisis 
parmi un groupe alkyle ou alkoxy en C^-C-j, vinyle, aryle et 
arylalkyle dont 1 'alkyle est en C 1 -C 2 , les atomes de 
silicium terminaux etant trisubstitues . 

6. Patch selon la revendication 5, caracterise 
par le fait que 1 ' organopolysiloxane a pour formule 
0 generale : 
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CH3— Si— CHj 



L ? J„ 

CH3 — Si— CH 3 

10 I 

dans laquelle : 

R represente un groupe alkyle ou alkoxy contenant de 1 a 7 atomes de carbone, un 
groupe vinyle ou phenyle, et dans laquelle n est compris entre environ 100 et 
5000. 

7. Patch selon 1 ' une quelconque des revendi- 
cations 1 a 4, caracterise par le fait que la matrice 
polymerique est a base d'un polyurethanne et est obtenue 
par polyaddition d'un polyester-polyol ou d'un polyether- 
polyol en presence d'un isocyanate ou polyisoyanate choisi 
20 parmi le toluene diisocyanate, le diphenylmethane-4 , 4 ' 
diisocyanate, le naphtalene-1 , 5 diisocyanate et 
l'isophorone diisocyanate. 

8. Patch selon Tune quelconque des revendications 1 h 7. 
caracterise par le fait que le compose cosmetiquement ou dermopharma- 
ceutiquement actif, est choisi parmi la vitamine C, la vitamine A, la vitamine F, les 
enzymes et les antibiotiques. 

9. Patch selon l'une quelconque des revendications 1 h 8, 
caracterise par le fait que l'agent hydro-absorbant est choisi parmi les polyacrylates 

30 reticules superabsorbants, l'alcool polyvinylique, les polymeres carboxyvinyliques, 
les derives semi-synthetiques de la cellulose, les amidons, les gommes de guar, 
arabique ou adragante, la caseine, les phytocolloides, les fibres de coton et la 
gelatine. 
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10. Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, caracterise 
par le fait que l'agent hydro-absorbant est sous forme de particules d'une poudre 
d'emulsions lyophilisees ou atomisees contenant eventuellernent au moins une 
substance active. 

11. Patch selon 1'une quelconque des revendications la 10, 
caracterise par le fait que le compose actif est present dans la couche reservoir en 
une proportion comprise entre environ 0,2 et 48 % en poids par rapport au poids 
total de ladite couche. 

12. Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, caracterise 
par le fait que l'agent hydro-absorbant est present dans la couche reservoir en une 
proportion comprise entre environ 0,1 et 30 % en poids par rapport au poids total 
de ladite couche. 

13. Patch selcn les revendications 11 et 12, 
caracterise par le fait que la proportion du melange du 
compose actif et de l'agent hydro-absorbant est comprise 
entre environ 15 et 60% en poids par rapport au poids total 
de la couche reservoir, 

14. Patch selon 1'une quelconque des revendications 1 a 13. 
caracterise par !e fait que les particules du compose actif et de l'agent hydro- 
absorbant ont une taille moyenne comprise entre environ 0,2 um et 1,5 mm. 

15. Patch selon 1'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 14, caracterise par le fait que la couche 
reservoir comprend en outre au moins un ingredient 
cosmetique ou dermo- pharmaceutique choisi parmi les huiles 
emollientes et les poudres de protemes de soja ou de ble. 

16. Patch selon 1'une quelconque des revendications 1 a 15, 
caracterise par le fait que la couche reservoir comprend en outre un agent 
effervescent choisi parmi le bicarbonate de sodium et le carbonate de sodium. 
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17. Patch selon 1'une quelconque des revendications 1 & 16, 
caracterise par le fait que la couche reservoir comporte une trame choisie parmi 
une feuille d'un materiau plastique perforee, une feuille perforee d'un non-tisse de 
fibres naturelles ou synthetiques et un filet en fibres naturelles ou synthetiques. 

18. Patch selon 1'une quelconque des revendications 1 a 17, 
caracterise par le fait que l'epaisseur de la couche reservoir est comprise entre 
environ 0,1 mm et 12 mm. 



19. Patch selon 1'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 18, caracterise par le fait que la couche 
support est constitue d'un polymere choisi parmi les 
polyethylenes de haute et basse densite, les polypro- 
pylenes, les polychlorure de vinyle, les copolymeres 
d'ethylene et d'acetate de vinyle, les polyesters et les 
polyurethannes . 

20. Patch selon 1'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 19, caracterise par le fait que l'epaisseur de 
la couche support est comprise entre environ 0,2 mm et 1,5 
mm. 

21. Utilisation d'un patch selon 1'une quel- 
conque des revendications 1 a 20, pour la liberation 
controlee d'au moins un compose cosmetique ou dermo- 
pharmaceutiquement actif sur la peau. 



